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UNE ÉNERGIE DÉMODÉE ?

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

H
y
d
ro

W
in

d

P
ri
m

a
ry

 S
o
lid

B
io

m
a
s
s

G
e
o
th

e
rm

a
l

M
u
n
ic

ip
a
l

W
a
s
te

B
io

g
a
s

In
d
u
s
tr

ia
l

W
a
s
te

S
o
la

r

P
h
o
to

v
o
lta

ic
s

L
iq

u
id

B
io

fu
e
ls

S
o
la

r 
T

h
e
rm

a
l

T
id

e
, 
W

a
v
e
,

O
c
e
a
n

T
W

h

Production mondiale 

d'électricité renouvelable en 

2007 par type de source 

(source : AIE) 

Croissance mondiale de la 

production hydroélectrique 

dans le monde (TWh)

(source BP)

2



ETAT DES LIEUX FRANÇAIS

Capacité Productible

Hydraulique 25 GW 70 TWh

dont petite hydro 2 GW 7 TWh

Production électrique française d’origine renouvelable en TWh (source Eurobserv’ER)

(source DGEMP)
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PROBLÉMATIQUE

Les capacités pour la petite hydraulique sont-elles 

saturées en France ?

 Saturation technique ?

 Saturation économique ?

 Saturation environnementale ?
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POTENTIEL TECHNIQUE

 Potentiel théorique : on turbine la moindre goutte d’eau 

=> ~ 1000 TWh

 Potentiel technique => +28,4 TWh, donc 100 TWh en tout

Source : rapport Dambrine
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ASPECT TECHNIQUE :

IMPORTANCE DES AVANCÉES EN R&D

 Une avancée majeure déjà réalisée : VLH

 faibles hauteurs de chute (<2m)

 Très bonne intégration environnementale

Objectifs :

 Amélioration de la rentabilité des équipements 

 Amélioration de l’intégration environnementale 
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UNE FILIÈRE RENTABLE ?

VLH Kaplan Pelton

Puissance kW 50 1000 7500

Heures de fonctionnement h 4000 4000 3500

Total €/MWh 99 65 50

Total actualisé €/MWh 121 80 62

Fourchette de tarifs d’achat €/MWh 65 à 100

Répartition des coûts de production 

(non actualisés) (à partir de chiffres DGEC)

Calcul des coûts de production (d’après DGEC)

Les coûts peuvent varier de 10 à 30 euros en fonction

• de la durée d’amortissement

• du nombre d’heure de production annuelle

• de l’investissement

On peut alors rentrer ou sortir de la zone de rentabilité économique

Remarque : la filière est capitalistique
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AUGMENTER LES TARIFS D’ACHAT ?

 Ils reflètent le coût de la filière et ses externalités

 Tarif de base 60,3 €/MWh

 Prime petites installations : +5 à +25 €/MWh

 Prime de régularité : 0 à +16,8 €/MWh

Une hausse serait un signal politique à la profession

Mais serait sans effet : d’autres barrières prédominent

 Et poserait des problèmes de rentes indues

Quid d’un marché de certificats vert ?
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AVANTAGES STRATÉGIQUES À VALORISER
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Une énergie :

 Locale

 Non intermittente

 Renouvelable

 Non émettrice de GES



AVANTAGES STRATÉGIQUES À VALORISER (2)

 Rappels :

 directive européenne pour la promotion de l’électricité 

d’origine renouvelable (2001)

 objectif fixé pour la France : 21% de consommation 

intérieure brute d’origine renouvelable d'ici 2010 (contre 

15% en 1997). 

 solution doublement intéressante
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UTILISATION D’UNE RESSOURCE NATURELLE À GÉRER

 Mais à ce titre, certains inconvénients majeurs :

- détourne l'eau, même si elle ne la consomme pas. 

- perturbe les écosystèmes. 

- compétition avec les autres usages de l'eau, ressource naturelle

Remarque : envisager autant les impacts positifs à l’échelle globale (effet de serre 

et pollution atmosphérique évités) que les impacts à l’échelle locale 

 Solutions techniques

 Solutions règlementaires

- loi sur la protection de la nature (1976)

- loi sur la pêche (1984)

- loi sur l’eau (1992)

- PLEMA (Projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, 2005)

- réglementation européenne (directive cadre sur l’eau de novembre 2000)
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RUPTURE ENVIRONNEMENTALE ENGENDRÉE

répartition du potentiel suivant les contraintes environnementales 

potentielles sur un total de 28,4 TWh (source : rapport Dambrine)

 réduction du potentiel technique (tout type de centrale hydraulique 

confondu) de 28,4 à 13,4 TWh 12



ASPECTS RÈGLEMENTAIRES
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ASPECTS RÈGLEMENTAIRES :

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D’UTILISATION DE

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Loi de 1919 :

 Concession (puissance > 4,5 MW)

 Autorisation (puissance < 4,5 MW)

 Requiert une démarche administrative fastidieuse

 Différents tarifs d’achat EDF

 notamment les contrats H97/H07 : conditions d’investissement 

pour les nouveaux contrats
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FINALEMENT : UN VRAI POTENTIEL ?

Potentiel technique : 28,4 TWh

petite hydro : ~ 5 TWh

Potentiel accessible : 13,4 TWh

Potentiel 2015 : 7 TWh

petite hydro : 2,7 TWh

Le potentiel de petite hydraulique

• est réel

• semble plus facile à atteindre que celui 

de la grande
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UN MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE

 Partant des mêmes études, la PPI 2009-2020 distingue 2 

scénarios :

 Un scénario analytique : + 2TWh

 Un scénario volontariste : +7 TWh (=Dambrine 2015)

 Conclusion : objectif +3 TWh d’ici 2020

 Il faudra compenser ailleurs pour remplir les objectifs 

du 3x20

 La petite hydraulique devrait supporter aussi ce retard 

de développement (moins pour très petite hydro ?)
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PRÉCONISATIONS POUR L’AVENIR

 Recommandations de divers organismes
 ADEME : R&D et procédures favorisant la communication

 Dambrine : R&D et réaffirmer la volonté politique

 Selon nous :

 Simplification des procédures d'autorisation en priorité

 Très dépendante des volontés politiques : à court terme, 
mesures rares ou inefficaces, à long terme, les enjeux 
climatiques et énergétiques peuvent changer la donne

 Au final :

 Rupture contractuelle

 Rupture technologique

 Rupture environnementale

 Changement de direction dans les années à venir 17



MERCI DE VOTRE

ATTENTION !
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UNE FILIÈRE CHÈRE ? (ANNEXE) 

Coûts d'investissement de différents moyens de production (d'après DGEC et F.Dambrine) 
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Coûts de production de différents moyens  (d'après DGEC et F.Dambrine)
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